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CK105-U
KARTA KATALOGOWA

Unique
125 kHz
26/34 bit Wiegand
12V DC (10-15V DC)
poniżej 100mA
≥ 5 10cm~
< 0,2 sek.
max. 100m
czas rzeczywisty
dźwiękowa i świetlna
niebieska, czerwona i zielona
IP65
od -25°C do +65°C
10% - 90%
ABS
48 x 102 x 21 mm

Obsługa kart w standardach
Częstotliwość odczytu kart

Format wyjściowy
Zasilanie

Pobór prądu
Zasięg odczytu

Prędkość odczytu
Odległość komunikacji

Metoda transmisji
Sygnalizacja odczytu

Wbudowana dioda LED
Wodoodporność

Zakres temperatury pracy
Dopuszczalna wilgotność otoczenia

Obudowa
Wymiary (sz. x wy. x gł.)

NOWOCZESNE SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA TWOJEJ FIRMY



www.tpmcontrol.pl                biuro@tpmcontrol.pl                +48 733 450 975

- oddziel tylną część obudowy z otworami i użyj jako szablonu
- wywierć dwa otwory (A,B) w ścianie pod śruby i jeden pod kabel
- włóż w otwory pod śruby (A,B)kołki rozporowe
- przykręć tylną część obudowy do ściany przy pomocy załączonych śrub
- wyprowadź kable kontrolera przez otwór
- zamontuj czytnik czytnik na podstawie i zabezpiecz od dołu specjalną śrubą

Montaż czytnika

Podłączenie kabla szarego do gniazda GND powoduje, że wyjście działa w formacie Wiegand 34 bit, 
a jeżeli szary kabel nie jest podłączony do gniazda GND, to wyjście działa w formacie Wiegand 26 bit.
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Przykład podłączenia elementów zewnętrznych do kontrolera 
- kontrola dwustronna

Przy połączeniu dwóch czytników pracujących w
różnych formatach Wiegand, należy pamiętać o 
zastosowaniu zwykłej diody półprzewodnikowej 

na każdym przewodzie sygnałowym W0 i W1 
każdego czytnika w celu uniknięcia zakłóceń. 

Diody należy stosować możliwie blisko czytników.
Wymagane jest, aby czytniki były instalowane w 

odległości nie mniejszej niż 0,5m od siebie. 
W sytuacji montażu czytników po dwóch stronach 

ściany należy rozsunąć je tak, by nie były w jednej 
osi geometrycznej. Jeżeli nie będzie takiej 

możliwości, to do zapewnienia poprawnej pracy 
należy zamontować pod czytniki metalowe 

podkładki o grubości min. 10mm. 
Montaż czytników na metalowym podłożu wiąże 

się z ograniczeniem zasięgu odczytu, dlatego też 
należy przewidzieć montaż dodatkowej 

niemetalicznej podkładki o grubości min. 10mm.

Uwagi instalacyjne


